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NOMBRE DEL PRODUCTO: ANALIZADOR DE COAGULACION SEMIAUTOMÁTICO, 1 
CANAL. 

MARCA / MODELO: SINOTHINKER / SK5001 

FABRICANTE: SINOTHINKER TECHNOLOGY CO., LIMITED 

PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO: CHINA 

PRESENTACIÓN: UNIDAD 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 
Uso: Analizador de coagulación semiautomático, para 
medir Tiempo de Protombina (TP), Tiempo de 
Trombina (TT), Tiempo de Tromboplastina Parcial 
Activada (TTPA), Fibrinógeno (FIB), Factores de 
Coagulación, etc.  

Características Generales: 

 Bajo consumo de muestra y reactivo. 

 Analizador modo abierto.  

 Avanzado sistema de combinación de luz 
óptica garantiza un resultado de precisión. 

 Método opcional derivado de TP para analizar 
el fibrinógeno, disminuyendo la dosis de 
reactivo. 

 Termostato de primera calidad, precisión   37 
°C ± 0,3 °C. 

 Precisión al Dispensar CV < 2%. 

 Memoria para 10 000 resultados de pruebas. 

 Impresora interna termosensible. 

 Pipeta unida electrónicamente opcional. 

 Pruebas de rutina como TP, TTPA, TT, 
fibrinógeno, factores de coagulación, etc. 

 Interfaz RS232, conexión a PC. 

 

 

Número de Canales:  

 1 canal. 

Bloque de Incubación de Muestras: 

 5 posiciones. 

Bloque de Incubación de Reactivos: 

 2 posiciones. 

Temporizador de Software:  

 1 temporizador. 

Longitud de onda:  

 470 nm. 

Memoria: 

 10 000 resultados de pruebas. 

Precisión del Control de Temperatura: 

 37 ± 0.3 °C. 
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Consumo de Muestra: 

 20 uL. – 40 uL. 

Consumo de Reactivo: 

 20 uL. – 40 uL. 

Indicador de Coincidencia: 

 ≤ 3% 

Notación de Resultados:  

 S, %, PTR, INR, g/L. 

Idioma: 

 Inglés. 

Fuente de Poder: 

 220 VAC ± 15%, 50-60 Hz. 

Dimensiones (cm.):  

 27.0 cm. (Longitud). x 27.0 cm (Profundidad). x 
11.5 cm. (Altura). 

Peso:  

 6 Kg. 

 
Condiciones de Trabajo: 

 Temperatura 10 °C. – 30 °C.  

 Humedad: ≤ 80%. 

 


